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RBIUM 




^CANDELA 



VAlta Precision 
yProfundidad Programahle 
yUnico en su tivo 



Tratamientos: 



> EUminacion de irregularidades 
faciales 

> EUminacion de manclias 

> Rejuvenecimiento Faciai 




Smooth P^^' 




Caracteristicas: 



> Laser en Pieza de mono 

> ErbionA'AG largo de onda (2940nm) 

> Punto objetivo (Ague) 

> Dispositivo Ablativo 

> Simple, Simple y Simple 



13^5 



le-M - 



1e+3 



1e+2 



^ le-K) ^ 




1000 1500 2000 2500 3000 

Forma de Onda (nm) 



Resultados: 





Antes y despues del tratamiento de reduccion de poros 



Antes y despues del tratamiento de rejuvenecimiento facial 





Antes y despues de tratamiento de uniformidad 



Antes y despues de tratamiento de lineas de expresion 




Precision y predictibilidod 

Al eliminarse variables como la absorcion irregular o el tiempo 
de exposicion, se trata de un tratamiento mucho mas preciso y 
predecible que otros tratamientos como los peelings quimicos. 



Cabezal en PiezadeMano 


• Instalacion Simple 

• Bajo Costo 

• No contienepiezasdelicadas 

• Cabezal de facil reemplazo 


Dos tamanosde Spot 


• El 9mm es igual o mayor a otros 
dispositivosER/YAG 

• Opcion ancha en profundidades 
ablativas 

• Opcion de tratamientos versatiles 


Efecto Total mente Col i mado 
(en am bos spots) 


• Distancia sin peligro dela 
Pieza demano a la piel. 

• Facil de usar. 


RangodeRepdticidn Rapida 


• Rapida, de procedimientos mas comodos 
para el paciente. 

• Rendimiento de proceso realzado para el medico. 


1 nterfase de Control Simple 


• De facil uso. 

• Rapido de limpiar. 

• M inima posibilidad de error en ingreso de datos. 


Portatil 


• De facil movilidad entre lugares de operacion. 


Corriente Universal 

(100-240 Vol) 


• Trabaja en cualquier lugaren el mundo. 



Facilidad en su utilizacion 

Es facil de asimilar y sencillo de manejar. Los parametros de 
tratamiento sefijan a traves de un sencillo interfaz con pulsadores, 
reduciendo asi el riesgo en la introduccion de datos yfacilitando su 
puesta en marcha. 

Comodidad 

Presenta un diseno compacto y unafuente de alimentacion de 110 
- 220V AC para que pueda colocarse sobre cualquier encimera o 
carro de tratamiento en cualquier lugarypoder trasladarlo de una 
sala a otra, segun la necesidad. 

Velocidad 

Es un metodo tecnologicamente avanzado con ventajas 
significativas sobre las terapias tradicionales, la mas importante: la 
velocidad con la que se puede completar el procedimiento, lo cual 
se traduce en comodidad para el paciente. Ademds, ofrece mayor 
seguridad en zonas de pielfina como cuello y pecho. 



Antares 255 Surco - Lima 33 Peru Telefax: 271 -9859 / 273-0393 



Especificaciones Tecnicas: 



Laser de Er/Yag de baja intensidad 
Longitud de onda: 2940 nm 
Max Energi'a: 750 mj 
Frecuencia de repeticion: 2, 4, 6 Hz 

Tamano de spot: 5 mm, 9mm, ambos colimados 
Alimentacion: 100-240 VAC 50/60 Hz 
Dimensiones: 29 cm x 46 cm x 27 cm 
Peso: 13,6 Kgs 




Distribuidor Exclusivo 



Phymed 



s.r.L 



